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Solo quelli che rischiano  di 
spingersi troppo lontano 
possono eventualmente 
scoprire quanto lontano si 
possa andare.

(T.S. Eliot)
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Sistema progettato per rispondere appieno alle più restrittive normative di efficientamento energetico 
mantenendo alte esigenze in termini di illuminazione e solidità. Questi modelli inoltre, permettono di 
realizzare ante a battenti di design mantenendo i livelli di sicurezza antintrusione certificati tra i piu 

alti del mercato.

System designed to fully respond to the most restrictive energy efficiency regulations while maintaining high requirements 
in terms of lighting and sturdiness. These models also allow you to create high design hinged doors while maintaining the 

certified safety levels among the highest on the market.

CX750
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**

****

 *Ug = 0,6 W/m2K | Canalina psi= 0,031 W/m2K  | Dim 1480 x1535 mm.
**Ug = 1,0 W/m2K | Canalina psi= 0,036 W/m2K  | Dim 1480 x1535 mm.

1 Anta | 1 Sash 2 Ante | 2 Sashes

AIR Permeability
Tenuta all’ARIA [Classe]

Watertightness
Tenuta all’ACQUA

Wind Load Resistance

Sound Insulation

Breakage Resistance

Resistenza al VENTO

Resistenza EFFRAZIONE

Prestazioni ACUSTICHE [dB]

Trasmittanza TERMICA 
[ W/m2K ]

Trasmittance

SCHEDA TECNICA

PRESTAZIONI

TECHNICAL SHEET

PERFORMANCES

Telaio Fisso 
Fixed Frame

Perimeter Gap
Fuga Perimetrale

Accessories Housing
Alloggiamento Accessori

Window Frame
Telaio Mobile 

Insulating Rods
Barrette Isolanti

0,79
0,87

1,11
1,16

E1500
C5

RC3
46

4

75 mm.

5 mm.

Camera Europea Spazio 11,5 mm.

Poliammide 38/46 mm.
Polyamide 38/46 mm.

European Chamber Gap 11.5 mm.

83 mm. [Complanare] Secondo Profilo
83 mm. [Complanar] As Profile

Squadretta Bottone Cianfrinare/Spinare

Squadretta Bottone 
Cianfrinare/Spinare

Squadretta Bottone Cianfrinare/Spinare

Riveting/crimping corner joint

Riveting/crimping 
corner joint

Riveting/crimping corner joint

Nylon or mechanical 
tightening  corner joint

Nylon or mechanical 
tightening  corner joint

Ventilazione Diretta
Direct Ventilation

Precamera 4.01 cm2

Guarnizione 
Battuta a Scatto ed 
Infilo
Snap-On Rabbet 
Weatherstrip

Squadretta
Bottone /Cianfrinare/Spinare

Riveting//Crimping Corner Joint

Spazio Accessori a 
Camera Unificata
Accessories for 
Unified Chamber

Fermavetro di Sicurezza
Sede vetro h. 22 mm.
[norma Europea]

Safety glazing bead
height glass seat 22 mm.
European standard

Squadretta di Allineamento in 
Nylon a Serraggio Meccanico

Squadretta di 
Allineamento in Nylon a 
Serraggio Meccanico

Prechamber 4.01 cm2

Guarnizioni Vetro Tubolari

Tubolar Glass Seals

Glass Holder
Poggiavetro

Listello Isolante
Insulating Strip

CASEMENT WINDOW W/THERMAL BREAK
BATTENTE  A TAGLIO TERMICO

Guarnizione Centrale Bimateriale a più Tubolarità
Bimaterial Central Gasket Multi Tubularity
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DX750

Ogni componente è studiato per offrire la massima durevolezza nel tempo. Di fatto tutte le guarnizioni, 
angoli vulcanizzati, maniglie, serrature e meccanismi interni sono marchiati TwinSystems per 

garantire l’efficienza e l’efficacia del materiale utilizzato.
*Disponibile nella versione PANNELLO DESIGN e TUTTO VETRO

* Available in DESIGN PANEL and ALL GLASS version

Each component is designed to offer maximum durability over time. In fact, all gaskets, vulcanized corners, handles, 
locks and internal mechanisms are TwinSystems branded to ensure the efficiency and effectiveness of the material used.
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Up = 0,39 W/m2K | Pannello psi= 0,038 W/m2K  | Dim 1000 x 2150 mm.

* Valori DX600 per Similar Design
** Valori In fase di Certificazione

AIR Permeability
Tenuta all’ARIA [Classe]

Watertightness
Tenuta all’ACQUA

Wind Load Resistance

Sound Insulation

Breakage Resistance

Resistenza al VENTO

Resistenza EFFRAZIONE

Prestazioni ACUSTICHE [dB]

Trasmittanza TERMICA 
[ W/m2K ]

Trasmittance

Telaio Fisso 
Fixed Frame

Perimeter Gap
Fuga Perimetrale

Accessories Housing
Alloggiamento Accessori

Window Frame
Telaio Mobile 

Insulating Rods
Barrette Isolanti

SCHEDA TECNICA

PRESTAZIONI

TECHNICAL SHEET

PERFORMANCES

*

1 Anta | 1 Sash :

Soglia Bassa 

Low Threshold

Soglia Bassa 

Low Threshold

Soglia Bassa 

Low Threshold

Soglia Bassa 

Low Threshold

Soglia Bassa 

Low Threshold

Soglia Magnetica 

Magnetic Threshold

Soglia Magnetica 

Magnetic Threshold

Soglia Magnetica 

Magnetic Threshold

Soglia Magnetica 

Magnetic Threshold

Soglia Magnetica 

Magnetic Threshold

Soglia Magnetica 

Magnetic Threshold

PORTA INGRESSO   A TAGLIO TERMICO
ENTRANCE DOORS  W/THERMAL BREAK

-

C2*
4A*

2*

1.00

**
**

**

**

**

**

**

**

75 mm.

9 mm.

Camera Centrale Spazio 20 mm.

Poliammide 33 mm.
Polyamide 33 mm.

Central Chamber Gap 20 mm.

75 mm. [Complanare] Secondo Profilo
83 mm. [Complanar] As Profile

Polyurethan Panel

Pannello Isolante
Insultaing Panel

Barretta Isolante a 
Scatto

Soglia a Taglio 
Termico

Soglia: Guarnizioni 
Magnetiche a Scomparsa

Guarnizione di Tenuta

Distanziatore e 
Supporto Magneti 
in PVC

Snap-On 
Theraml Brake Bar

Squadretta
Avvitare/
Cianfrinare/Spinare
Riveting/Crimping/
Screw corner joint

Thermal Brake 
Threshold

Magnetic Retractable 
Seal Of The Threshold

Sealing Gasket

PVC Spacer and 
Magnet Support

Guarnizione di Battuta a Scatto ed Infilo
Snap-On Rabbet Weatherstrip

Pannello di 
Finitura [Interno]

Lastra in Acciaio

Pannello in Poliuretano

Finishing Panel 
[Interior]

Iron Sheet

Gocciolatoio

Vetro

Dip Tray

Glass

Pannello DESIGN in 
Alluminio  

Aluminum DESIGN 
Panel

Listello  Isolante

Insulating Strip
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Squadretta
Avvitare/
Cianfrinare/Spinare
Riveting/Crimping/
Screw corner joint

Guarnizione di Battuta a Scatto ed Infilo
Snap-On Rabbet Weatherstrip
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MX753

Sistema progettato per realizzare infissi dalle altissime prestazioni in misure estremamente ridotte 
che permettono di adeguarsi a qualsiasi design . La versione EFFETTO FERRO fa eco alla storia degli 

infissi metallici anche per l’esclusivo posizionamento assiale della maniglia.

System designed to create very high performance fixtures in extremely small sizes that allow them to adapt to any design. 
The EFFETTO FERRO version echoes the history of metal windows also for the exclusive axial positioning of the opening 

handle.
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**

****

 *Ug = 0,6 W/m2K | Canalina psi= 0,031 W/m2K  | Dim 1480 x1535 mm.
**Ug = 1,0 W/m2K | Canalina psi= 0,036 W/m2K  | Dim 1480 x1535 mm.

1 Anta | 1 Sash 2 Ante | 2 Sashes

AIR Permeability
Tenuta all’ARIA [Classe]

Watertightness
Tenuta all’ACQUA

Wind Load Resistance

Sound Insulation

Breakage Resistance

Resistenza al VENTO

Resistenza EFFRAZIONE

Prestazioni ACUSTICHE [dB]

Trasmittanza TERMICA 
[ W/m2K ]

Trasmittance

SCHEDA TECNICA

PRESTAZIONI

TECHNICAL SHEET

PERFORMANCES

Telaio Fisso 
Fixed Frame

Perimeter Gap
Fuga Perimetrale

Accessories Housing
Alloggiamento Accessori

Window Frame
Telaio Mobile 

Insulating Rods
Barrette Isolanti

BATTENTE minimale  A TAGLIO TERMICO
MINIMAL CASEMENT WINDOW W/THERMAL BREAK

75.3 mm.

5 mm.

Camera Europea Spazio 11,5 mm.

Poliammide 43 mm.
Polyamide 43 mm.

European Chamber Gap 11.5 mm.

84,8 mm. [Complanare] Secondo Profilo
84.8 mm. [Complanar] As Profile

1,14
1,22

0,80
0,89

E1500
C5 

RC3
46

4

Squadretta Bottone Cianfrinare/
Spinare
Riveting/crimping corner joint

Nylon or mechanical tightening  corner joint

Ventilazione Diretta
Direct Ventilation

Precamera 4.01 cm2

Guarnizione Centrale Bimateriale a più 
Tubolarità
Bimaterial Central Gasket Multi Tubularity

Guarnizione Battuta a 
Scatto ed Infilo
Snap-On Rabbet Weatherstrip

Squadretta
Bottone /Cianfrinare/Spinare

Squadretta
Bottone /Cianfrinare/
Spinare

Riveting//Crimping Corner 
Joint

Riveting//Crimping 
Corner Joint

Spazio Accessori a Camera 
Unificata

Accessories for Unified Chamber

Fermavetro di Sicurezza
Sede vetro h. 22 mm.
[norma Europea]

Safety glazing bead 
Hight glass seat 22 mm.
European standard

Squadretta di Allineamento in Nylon a Serraggio Meccanico

Sormonto a Battuta 4 mm.
Rabbet  overlap 4 mm

Prechamber 4.01 cm2

Guarnizioni Vetro Tubolari
Tubolar Glass Seals

Glass Holder
Poggiavetro

Listello Isolante
Insulating strip



Tutti i cataloghi TWIN SYSTEMS
e il Catalogo Generale  
LINEA PRODOTTI   
sono disponibili in 
formato digitale dalla 
pagina del sito Web

https://www.twinsystems.it/cataloghi
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Tutti I Cataloghi

LINEA PRODOTTI

POSA QUALITA’



PAM SYSTEM S.r.l.
S.S. 230 Fornace Crocicchio
13030 Formigliana [VC]
Tel. 0161 858811 - Fax 0121 858800
www.pamsystemsrl.com - info@pamsystemsrl.com

ALQ System
Direzione & Magazzino
Via Colano, 9/A 12/K
16162 Genova B olzaneto
Tel. 010 7491941 - Fax 010 7450155
Magazzino
Via F.lli Cervi 71 50013 Campi Bisenzio [FI]
Tel. 055 8825060 - Fax 055 8824916
www.alqsystem.it - info@alqsystem.it

PAESANI Group
Direzione & Magazzino
Via del Grano, 260
47822 Santarcangelo di Romagna [RN]
Tel. 0541 748511 - Fax 0541 741208
www.paesani.com - info@paesani.com
Magazzino Nord
Via Luigi Bonati, 21 - 29017 Fiorenzuola d’Arda [PC]  
Tel. 055 8825060 - Fax 055 8824916
magazzinonord@paesani.com

ALUK Group 
Centro Firenze
Piani della Rugginosa, 203/206 - 55066 Reggello [FI]
Tel. 055 8662351/352 - Fax 055 8662065

DI.V.A. S.r.l.
Via Po, 25 - Z. I. Sambuceto
66020 San Giovanni Teatino [CH]
Tel. 085 4405210 - Fax 085 4405207
www.camel-diva.com - info@camel-diva.com

EUROALL S.r.l.
Strada Comunale della Mola Saracena,23 00065 Fiano 
Romano [RM] 
Tel. 0765 455228/61 - Fax 0765 455317
www.euroallsrl.it - info@euroallsrl.it

PROFILATI UMBRIA S.r.l.
Via Dei Tigli, 35 - 06083 Bastia Umbra [PG]
Tel. 075 8012385-075 8010328 - Fax 075 8012386
profilatiumbria@virgilio.it

TSL ALLUMINIO S.r.l.
Via delle Industrie, 12 - 00030 San Cesareo [Roma]
Tel. 06 2251591 (Ric.Aut.) - Fax 06 2280693
www.tslalluminio.it - info@tslalluminio.it

ALLCAR SERVICE S.r.l.
Via Acuto, 1290 - 00131 Roma
Tel. 06.4130626 (Ric.Aut.) - Fax 06.4130367
 www.allcarservice.it

ALLUCOM S.r.l. 
Adria
Via Vecchia Barletta, 237 - Z.I. 76123 Andria [BT]
Tel. 0883 592213 - Fax 0883 552386
Bari
Via Zippitelli, 28/B - 70123 [BA]
Tel. 080 5058608 - Fax 080 5058607
www.allucom.com - info@allucom.com

CARUSO S.r.l.
Contrada Le Macere, Z.I. - 86019 Vinchiaturo [CB]
Tel. 0874 340024 - Fax 0874 340025
carusosrl1@libero.it

CAIMAR S.n.c.
Direzione & Magazzino
Strada Prov.le Rimedio-Torregrande Km. 4
09072 Cabras [OR]  Tel. 0783 290118
Filiale
Fronte S.S. 131 Km. 17,450
Tel. 070 9166020 - Fax 070 9166191
www.caimar.it - caimarmail@caimar.it

SALENTO METALLI S.r.l.
Via Federico II, 13 - Zona PIP. 73020 Cavallino [LE]
Tel. 0832 614576 - Fax 0832 614635
www.salentometalli.it - info@salentometalli.it

MIDA ALLUMINIO S.r.l.
Napoli
Via Piano del Principe, 36 
80047 San Giuseppe Vesuviano [NA]
Tel. 081 5297373 - Fax 081 8284449
Salerno
Loc. Terzerie, Z.I. - 80061 Ogliastro Cilento [SA]
Tel. 0974 833233 - Fax 0974 844724
www.gruppomida.it - info@gruppomida.it

ITALBACOLOR S.r.l.
C.da Valle S. Maria - 87024 Fuscaldo [CS)]
Tel. 0982 618025 - Fax 0982 720235
www.italbacolor.it - commerciale@italbacolor.it

COMAS S.r.l.
Via Porta Palermo, 84 - 91011 Alcamo [TP]
Tel. 0924 507050 - Fax 0924 507051
www.comasgroup.it - info@comasgroup.it

ALUK TIM
Aluk TIM D.o.o
Zegoti 10, 51215 Kastav Croazia, UE 
Tel: + 385 (0) 51/691 461 - Fax: + 385 (0) 51/691 473 
https://www.aluk.hr - info@aluk.hr
Zagabria 
Franje Lu a, 34A Zagabria Croazia, UE 
Tel: +385 (0) 1 6462 611 
Mob: +385 (0) 99 2939656 
Fax: +385 (0) 1 6462 610 
zagreb@aluk.hr
Spalato 
Street Sv. Nikole Tavelića, 13A 21204 
Dugopolje Croazia, UE 
Tel: +385 (0) 21225525 
Mob: +385 (0) 99 2199228 
Fax: +385 (0) 21660110
split@aluk.hr



www.twinsystems.it  
info@twinsystems.it

Consorzio TWIN SYSTEMS
Via delle Macere, 20 | 00060 Formello [Roma]

Tel./Fax 06 23260298


